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\Wagetechnik GmbH

Stahlfahrzeugwaage OPTIMA B

mit Beton-Fahrspuren

@ Hochstlast der Waage: 60t

@ Maximale Achslast: 15t

@ Linge: 3 Module a6m

@ Breite der Fahrspuren: 1100mm

@ Offnung zwischen den Fahrspuren: 800mm
@ Hohe der Waage: 350mm

@ Kompatibel mit viele Auswertegeraten

@ cichfahig

Unsere neue Stahlfahrzeugwaage OPTIMA B mit Betonfahrspuren zeichnet sich durch ihre Robustheit bei
hoher Variabilitdt aus. Die Waage ist aus hochwertigem, lackiertem Stahl gefertigt. Die Fahrspuren werden
mit Beton ausgegossen. Die einzelnen Module kénnen problemlos mit einem Kran transportiert werden.
Die gesamte Waage ist in weniger als einem Tag montiert. Ein Abbau und Wiederaufbau an einem anderen
Ort ist problemlos moglich. Die Waage kann ebenerdig eingebaut oder mit Rampen geliefert werden.
Auch eine Mittelabdeckung ist optional lieferbar. Die Fahrspurbegrenzung liefern wir serienmafig.

Wagetechnik

Beratung, Verkauf, Reparatur, Wartung,
DAKkS-Kalibrierung, Konformitatsbewertung
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Stahlfahrzeugwaage OPTIMA S

@ Hochstlast der Waage: 60t

@® Maximale Achslast: 15t

@ Linge: 3 Module a 6m

@ Breite der Fahrspuren: 1100mm

@ Offnung zwischen den Fahrspuren: 800mm
@ Hohe der Waage: 350mm

@ Kompatibel mit viele Auswertegeraten

@ cichfahig

Unsere neue Stahlfahrzeugwaage OPTIMA S zeichnet sich durch ihre Robustheit bei hoher Variabilitat aus. Die
Waage ist aus hochwertigem, lackiertem Stahl gefertigt. Das Eigengewicht der Waage liegt unter 10t. Die einzel-
nen Module konnen problemlos mit einem kleinen Kran oder auch mit einem Gabelstapler transportiert werden.
Die gesamte Waage ist in weniger als einem Tag montiert. Ein Abbau und Wiederaufbau an einem anderen Ort ist
problemlos mdoglich. Die Waage kann ebenerdig eingebaut oder mit Rampen geliefert werden. Auch eine
Mittelabdeckung ist optional lieferbar. Die Fahrspurbegrenzung liefern wir serienmaBig.
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@ Hochstlast der Waage: 60t
@® Maximale Achslast: 15t
@ Linge: 3 Module a6m

@ Breite der Fahrspuren: 1100mm *andere Langen und Breiten sind optional lieferbar

@ Offnung zwischen den Fahrspuren: 800mm
@ Hohe der Waage: 350mm

@ Kompatibel mit viele Auswertegerdten

@ eichfdhig

@ Hochstlast der Waage: 60t

@® Maximale Achslast: 15t

@ Lange: 3 Module a 6m

@ Breite der Fahrspuren: 1100mm *andere Langen und Breiten sind optional lieferbar

@ Offnung zwischen den Fahrspuren: 800mm
@ Hohe der Waage: 350mm

@ Kompatibel mit viele Auswertegeraten

@ cichfdhig
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Wir, die Firma Mewes Wagetechnik GmbH, arbeiten
herstellerunabhangig. Daher konnen wir lhnen eine
objektive, auf lhre Bedurfnisse ausgerichtete Beratung
fUr Waagen und wagetechnische Anlagen bieten. Stellen
sie uns gerne auf die Probe!

lhre Ansprechpartner

Jorn Mewes
Geschaftsfuhrer
Telefon 03904 -462473

joern.mewes@mewes-waegetechnik.de

Norbert Nordheim
Serviceleiter Standort Wolfen
Telefon 03494 -79 96 58

norbert.nordheim@mewes-waegetechnik.de

Frank Scheler

Vertriebsleiter

Telefon 03904 - 46 24 73
),

frank.scheler@mewes-waegetechnik.de

KONTAKT

Hauptstandort Haldensleben
Jakob-Uffrecht-Str. 7a

39340 Haldensleben

Telefon: 03904 - 46 24 73
Telefax: 03904 - 46 24 78

Niederlassung Bitterfeld-Wolfen

Jahnstral3e 57

06766 Bitterfeld-Wolfen
Telefon: 03494 - 79 96 58
Telefax: 03494 - 79 96 67

Servicestiitzpunkt Berlin

Mobil: 0151 - 18043 415

E-Mail: info@mewes-waegetechnik.de
Homepage: www.mewes-waegetechnik.de

Benjamin Oeltze
Serviceleiter Standort Haldensleben
Telefon 03904 - 462473

benjamin.oeltze@mewes-waegetechnik.de

Marko Gehrtz

Technische Beratung
Telefon 01511 80434 16

marko.gehrtz@mewes-waegetechnik.de

Detlef Schmidt
Kundenberater im Aussendienst
Telefon 0174 100 33 55

detlef.schmidt@mewes-waegetechnik.de

..immer in lhrer
Nahe!
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